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Bebauungsplan Nr. 24 "Hochfeld-Nord" — Gemeinde Langerringen

Die Gemeinde Langerringen erldsst aufgrund § 2, Abs. 1., §§ 9, 10 und 12 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.August 1997
(BGBI. | S. 2141, ber. BGBI. 1998 1 S. 137), Art. 926 Abs. 1 Nr.15 und Art. 98 Abs. 3 der
Bayer. Bauordnung (BayBO), BayRS 2132-1-1 und des Art. 23 der Gemeindeordnung
fUr den Freistaat Bayern (GO), BayRS 2020-1-1-1, folgenden vorhabensbezogenen
Bebauungsplan Nr. 24 "Hochfeld Nord" in der Fassung vom 05.08.2013 als Satzung:

Bestandteile des Bebauungsplanes

FUr das Gebiet dstlich der HochfeldstraBe der Gemeinde Langerringen innerhalo
der Grenzen des Geltungsbereiches gilt die vom BUro Tremel, PrélistraBe 19, 86157
Augsburg, ausgearbeitete Bebauungsplanzeichnung mit eingearbeifeten Festset-
zungen zur Grinordnung vom BUro fir Landschaftsplanung Zeeb & Partner in der
Fassung vom 05.08.2013, die zusammen mit nachstehenden textlichen Vorschriften
den Bebauungsplan bildet. BeigefUgt ist die Begrindung in der Fassung vom
05.08.2013.

Art der baulichen Nutzung

Das von den Grenzen des rdumlichen Geltungsbereiches umschiossene Gebiet wird
als
Allgemeines Wohngebiet (WA) im Sinne des §4 der
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
festgesetzt.

Ausnahmen gemdaB § 4/3 BauNVO sind ausgeschlossen.

MaR der baulichen Nutzung

3.2

Im Geltungsbereich sind die angegebenen Werte fUr Grundfiéchenzahl (GRZ) und
GeschoBflachenzahl (GFZ) als Hochstgrenze zuldssig, soweit sich nicht aufgrund der
Uberbaubaren Fliche eine geringere Nufzung ergibt.

GRZ: 0,33

GFZ: 0,50

Im WA sind pro Einzelhaus (E) maximal 2 Wohnungen und pro Doppelhaushdlfte
eine Wohnung zuldssig.

Bauweise

4.2

im Geltungsbereich sind nur Einzelh&user (E) und Doppelhduser (D) folgender Haus-
typen gemdaB Zonierung in der Planzeichnung in offener Bauweise zulssig.

WAT: (E). (D). H1, H2, H3

WAZ2: (E), H1

Haustypen
H1 I=E+D - ErdgeschoB mit DachgeschoB
DachgeschoB als zweites GeschoB ist zuldssig
Satieldach
- Dachneigung 40°-48°
- Firsthdhe max. 2,00m
- Kniestock max. 1,00m
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H2 I - ErdgeschoB mit Obergeschol3
zwei Geschosse zuldssig
Satteldach, Walmdach, Zeltdach
- Dachneigung 15°-25°

- Firsthdhe max. 8,00m
- Kniestock keiner
H3 I - ErdgeschoB mit Ober- oder Dachgeschol

zwei GeschoBe zuldssig
Pultdach, gegeneinandergestellt

- Dachneigung 15°-30°
- Firsthéhe max. 2,00m
- Wandhohe max. 6,00m traufseitig
42  Fixierung der Héhenloge der Gebdude
Begriffe und AbkUrzungen: OK  Oberkante
UK Unterkante
AK AuBenkante
FFB  FertigfuBboden
EG ErdgeschoB
DG Dachgeschof
Firsthdhe: ab OK FFB EG bis OK Bedachung, gemessen an AK AuBenwand
OK FFB EG: maximal 30cm Uber natlrlichem bzw. festgelegtem Geldnde, gemes-
sen an der hdéchstgelegenen Gebdudeecke/-seite.
FFB EG ist in jeder Baueingabe mit Meter Uber NN anzugeben.
Kniestock:  MaB an AK konstruktiver AuBenwand von OK FFB DG bis UK Sparren
Wandhdhe: MaB an AK konstruktiver AuBenwand von OK FFB EG bis UK Sparren
4.3 Bei allen Gebduden muB der First Uber der Langsrichtung des Geb&udes verlaufen.
Die Ausrichtung ist dabei paraliel zu einer Grenze vorzunehmen.
Gebdudegestaltung und -gliederung
5.1 Dachformen und —deckung

Zuldssig sind symmetrisch geneigte Dacher mit den unter 4. angegebenen Dach-
formen und -neigungen. Abschleppungen anderer Dachneigungen sind unzul@ssig.

Pultd@cher sind gegeneinandergestellt mit jeweils gegengleicher Dachneigung
auszubilden, dabei darf das Verhdltnis der DachfiGchen nicht kleiner als 1/3 zu 2/3
sein.

FUr die Dacheindeckung sind Dachziegel- bzw. Dachsteineindeckungen in einheit-
licher Farbgebung von ziegelrot Uber rotbraun bis braun und grau bis anthrazit so-
wie in die Dachfléche integrierte Anlagen zur Solarenergienutzung zuldssig.

Auf ein und demselben Gebdude ist eine einheitliche Dachdeckung vorzusehen,
untergeordnete Bauteile (Gauben etfc.) kdnnen auch andere Dachdeckungen
aufweisen (Zinkblech etc.). Bei Wintergdarten sind auch Glasd&cher zul&ssig.

Dacheinschnitte sind unzul@ssig. Quergiebel (Zwerchhduser) sind zuldssig, wolbei der
First des Quergiebels mind. 50cm niedriger sein muB als der des Haupthauses.
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Dachgauben sind bis zu einer Gesamtbreite von . der Dachldnge zul&ssig, dabei
sind max. 2 verschiedene Breiten auf einer Dachhdlfte zul&ssig. Ein Mindestabstand
von 2,0m zum Ortgang ist einzuhalten.

Holzh&user (Holzstéinder-/-tafelkonsiruktionen) sind allgemein zulGssig. Holzblock-

Ortsuntypische Verkleidungen mit (Spalt-)Klinker, Metall, Waschbeton etc. sind unzu-

Garagen und Carports dUrfen nur innerhall der Baugrenzen oder gem. BayBO an
Grenzgaragen sind nicht zul&ssig auf Grenzen zu Sffentlichen Verkehrsfidchen.

Es wird auf die gemeindliche Stellplatzsatzung verwiesen.

Garagen und Nebengebdude sind mit begrinten Fachddchem oder geneigten
Ddchern in gleicher Deckung wie das jeweilige Hauptgebdude auszufGhren.

Grenzgaragen, die traufstdndig zum Nachbargrundstick stehen, dirfen eine max.

Die offentlichen und privaten GrinflGchen sind entsprechend nachstehender Be-

= Der Mutterboden muss gemdB § 202 BauGB in nutzbarem Zustand erhalten und
vor Vernichtung und vor Vergeudung geschiizt werden.
= Bei Oberbodenarbeiten mUssen die Richtlinien der DIN 18320, 18915, 18300 be-

DIN 18320 - Grundsétze des Landschaftsbaus
DIN 18915 - Bodenarbeiten fUr vegetationstechnische Zwecke

Befestigte Fidchen im privaten und dffentflichen Bereich
FOr Zufahrten, Stellplétze und Wegefldchen sind nur wasserdurchl&ssige bzw. versik-
kerungsféhige Beldige zuléssig (Kiesbelag, Schotterrasen, wassergebundener Belag,

Befestigte Fldchen auBerhalb der Gebdude (Zufahrten, Terrassen) sollen 10% der
verbleibenden GrundstUcksfléche nicht Uberschreiten.
Fine vollstandige Versiegelung der Gel&ndeoberfléche ist nur dort zulGssig, wo dies

Im AuBenbereich ist UV-arme Beleuchtung (z.B. Natriumdampf-Hochdrucklampen,
die deutlich weniger Insekten anlocken als Quecksilber- Hochdrucklampen) zu ver-

5.2 Sonstiges
hauser sind nicht zul&ssig.
I&ssig.

6. Garagen, Stellplétze, Carports, Nebenanlagen
den GrundstUcksgrenzen errichtet werden.
Tiefgaragen sind unzuldssig.

Dachneigung von 45° aufweisen.

7 Grinordnerische Festsetzungen
schreibung umzusetzen, zu pflegen und zu erhalten.

7.1 Allgemeine Festseizungen

A, Schutz des Mutterbodens

achtet werden.
DIN 18300 - Erdarbeiten.
B.
Pflaster mit offener Fuge etc.).
aus technischen Grinden unumgangiich ist.

G Beleuchtung &ffentlicher SiraBen
wenden.

D. Leitungsbahnen

Die Leitungsbahnen zur Ver- und Entsorgung sind von Gehdlzpflanzungen auszu-
nehmen.
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Fassaden- und Dachbegrinung

Bei der Planung der Gebdude sind Redlisierungsmoglichkeiten fir eine Dach- und
Fassadenbegrinung zu bericksichtigen. Zur Bepflanzung sind die in der Pflanzliste
aufgefUhrten Arten zu verwenden

Einfriedungen

Einfriedungen sind bis zu einer Hdhe von max. 1,0m zul@ssig. Zaunsockel sind unzu-
I&ssig. Einzé&unungen zum Offenland sind kleinfiergéngig mit einem Bodenabstand
von 10 cm zu gestalien.

Festsetzungen auf privaten und &ffentlichen Grinfidchen

Private Grinfiichen entlang von ErschlieBungsstraBen

Auf privaten GrundstUcken ist entlang den ErschlieBungsstraBen alle 15 Meter ein Al-
leebaum mit extraweitem Stand gemdB der Pflanzliste Kap. 7.2.3 zu pflanzen. Die
Einfahrten zu den jeweilligen GrundstUcken sind von Bepflanzungen auszunehmen.
S&ulen und Kugelformen sind zuldssig.

Offentliche Grunflachen

Pflanzgruppen:

PFG 1 gemdaB §9 Abs. 1, 25 BauGaB:

Auf allen Grinfldchen im Bereich der ErschlieBungsstraBen sind markante Einzel-
baume in Reihen oder Gruppen zu pflanzen. Hierbei sind ausschlieBlich Alleebdume
gemdB Pfianzliste Kap. 7.2.3 zu verwenden. Als Unterwuchs wird eine Rasenansaat
mit FrihjahrsblUhern empfohien.

PFG 2 gemdB §9 Abs. 1, 20 BauGB:

PflanzmaBnahmen die zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft ausgewiesen sind, dienen dem Ausgleich. Art und Umfang der MaB-
nahme sowie die Hinweise zu PflanzqudlitGten und Pflege sind verbindlich zu be-
rGcksichtigen.

MaBnahme A:

Anlage eines artenreichen Heckensaumes mit Einzelb&umen. Ziel: Einbindung der
Bebauung in das bestehende Landschaftsbild, Vernetzung der vorhandenen Offen-
landbereiche, Entwicklung hochwertiger RUckzugsréiume fir Pflanzen und Tiere.

Die Bepflanzung ist in Gruppen aus standortgerechten und einheimischen Sirauch-
und Baumarten anzulegen. Dabei sollte der Baumanteil 25% betragen. Die zu ver-
wendenden Arten und PflanzqualitGten sowie die Hinweise zur AusfUhrung und
Pflege sind den nachfolgenden AusfUhrungen zu entnehmen.

Die Pflanzgruppen sollten mindestens aus fUnf verschiedenen Arten bestehen. Ins-
gesamt soll die Pflanzung auf 60% der Fiéche erfolgen. Auf den nicht bepflanzten
Fi&dchen ist eine artenreiche, extensiv gepflegte Wiese anzulegen. Bei der Saatgut-
wahl ist auf einen hohen Wiesenkr&uteranteil zu achten (siehe Pflanziiste unter
7.2.3). Zum Offenland hin hat der Wiesensaum eine Breite von 2 Metern zu betra-
gen.



Bebauungsplan Nr. 24 "Hochfeld-Nord" — Gemeinde Langemingen

7.2.3 Pflanzliste
Die nachfolgende Tabelle gibt die zu pflanzenden Arten wieder, die in den voran-
gegangenen MaBnahmen und Pflanzgeboten abgehandelt wurden.

Pflanzenauswahl Fidchen / MaBnahmen
Privat- Pflanzgebot 1 | Pflanzgebot 2
grundsticke Offentliche Ortsrand-
Gronfléichen eingrinung
GroBkronige Baume SibEr: StraiBen- Heckensaum
begleitende begleitende o p
. 5 mit Uberhdlter
B&ume Bdume
Spitzahorn Acer platanoides X X
Bergahorn Acer pseudoplatanus X X X
Rotbuche Fagus sylvatica X X X
Hainbuche Carpinus betulus X X X
Blutbuche Fagus sylvafica f. pur-
purea X X
Traubeneiche | Quercus pefraea X X X
Stieleiche Quercus robus X X
Winter Linde |Tilia cordata X X X
Bergulme Ulmus glabra X X
Mittelkronige Baume
Einheimische Obstsorten X X X
Vogelkirsche | Prunus avium X
Mehlbeere Sorbus aria X
Strducher / Hecken
Feldahorn Acer campesire X
Hainbuche Carpinus betulus X
Kornelkirsche | Cornus mas X
Hartriegel Cornus sanguineaq X
Hasel Corylus avellana X
WeiBdorn Crataegus laevigata X
Rotbuche Fagus sylvatica X
Liguster Ligustrum vulgare X
Heckenkirsche | Lonicera xylosteum X
Schlehe Prunus spinosa X
Kreuzdorm Rhamnus cathartica X
Hundsrose Rosa canina X
Holunder Sambucus nigra X

Kugel- und S&ulenformen sind erlaubt.

Rasen- und Wiesensaatl autochtonen Saatgutes fUr Blumen- und Krduterrrasen,
Saummischungen oder Parkplatzrasen (je nach Anforderungen It. den Festsefzun-

gen)
124

Pflanzgut

Vorgaben fir die AusfOhrung

FUr die Begrinung sind ausschlieBlich standortgerechte, einheimische Arten — wie in
der Pflanzliste vorgegeben — zu verwenden. Die Verwendung von nicht heimischen

und exotisch wirkenden Gehdlzen ist zu vermeiden.

-6 -
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Baumpflanzungen

FUr die Baumpflanzungen sind Hochstéimme zu verwenden und mit einem Dreibock

7U sichern. Weiterhin ist bei allen Baumpflanzungen auf einen ausreichend groBen

Bodenstandsraum zu achten:

= |uft- und wasserdurchldssig, durchwurzelbar

= Mindestbreite: 2,0 m, Tiefe: 0,80 bis 1,0 m; der Untergrund ist zus&izlich aufzulok-
kern.

AusfUhrungszeitpunkt der Pflanzung
Die Durchgrinung und Eingronung auf den &ffentlichen und privaten GrundsiOcken
ist spéitestens ein Jahr nach Fertigstellung der Bebauung zu pfianzen.

Mindestqualitaten

Zum Zeitpunkt der Pflanzung sind folgende Mindestqualitdten einzuhalten:

Wuchsklasse 1 (groBkronige B&ume):

= Hochstdmme und StammbUsche, 3-4 mal verpflanzt, Stammumfang (STU) 14-16
T

»  StraBenbdume ausschlieBlich Alleeb&ume, exira weiter Stand, Stammunfang
16-18 cm., Kronenansatz 1,80 m

Wuchsklasse 2 (mittelkronige BGume):

= Hochstdmme und StammbUsche, 3 mal verpflanzt, STU 12-14 cm. FUr die stro-
Benbegleitenden Gehdlze sind ausschlieBlich B&dume mit durchgehendem ge-
raden Leittrieb zu verwenden.

StréGucher:

= Hohe und mittelhohe Stréucher 2 mal verpflanzt und 60-80 cm hoch.

= Niedrige Straucher 2 mal verpflanzt und 30-40 cm hoch.

Die Versorgungsleitungen sind von der Bepflanzung mit Gehdlzen freizuhalten.

Erhalt und Pflege der Pflanzungen

sémtliche im Rahmen des Bebauungsplans festgesetzten Pflanzungen auf &ffentii-
chen und privaten Grinflachen sind vom GrundstUckeigentUmer im Wuchs zu for-
dern, zu pflegen und vor Zerstérung zu schitzen. Die B&ume und StrGucher sind art-
gerecht zu entwickeln und zu pflegen. Ausgefallene Pflanzen sind arfgleich zu erset-
zen.

Vorgabe zur Pflege:

= Strauchpflanzungen, Feldhecken und Sadume sind alie 10 Jahre, sp&testens alle
15 Jahre sukzessive zur Verjingung auf den Stock zu setzen. Der RUckschnitt hat
innerhalb des Winterhalbjahres zu erfolgen.

= Bei Alleebdumen ist auf die Herstellung eines Lichtraumprofils zu achten. Die
Krone ist so aufzuasten, dass eine gleichm&Bige Kronentwicklung mdaglich ist.

= Extensive Wiesenflichen zum AuBenbereich sind nicht vor dem 01.07. zu m&-
hen. Das Mahgut ist zu entsorgen. Mulchen ist nicht zulQssig.

Ver- und Entsorgung, Infrastruktur

Niederschlagswasser

Ist die Versickerung im Uberplanten Areal mdéglich, soll unverschmutztes Nieder-
schlagswasser von Dach- und Hoffldchen, wo méglich, Uber belebte Bodenzonen
versickert werden.

FUr die erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser sind die
Anforderungen der "Verordnung Uber die erlaubnisfreie schadlose Versickerung von
gesammeltem Niederschlagswasser' (Niederschlagswasserfreistellungsverordnung -
NWFreiV) zu beachten. Ist die NWFreiV nicht anwendbar, ist ein wasserrechiliches

-7 -



8.2

Bebauungsplan Nr. 24 "Hochfeld-Nord" - Gemeinde Langerringen

Verfahren durchzufUhren. Die Unterlagen sind bei der Kreisverwaltungsbehdrde ein-
Zureichen.

Zur Kldrung der BehandlungsbedUrftigkeit des Niederschlagswassers, also der Fest-
stellung, ob verschmutztes oder unverschmutztes Niederschlagswassers vorliegt,
wird die Anwendung des Merkblattes DWA-M 153 "Handlungsempfehlungen zum
Umgang mit Regenwasser” der Deutschen Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Ab-
wasser und Abfall (DWA) empfohlen.

Es wird hingewiesen auf das Arbeitsblatt DWA 138 der DWA wird hingewiesen ("Pla-
nung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschiagswasser’)
sowie auf die folgenden Normen, die bei der Erstellung der HausanschlUsse an die
dffentliche Kanalisation, insbesondere zur Verhinderung von RUckstauereignissen, zu
beachten sind:

= DIN 1986 Teil 1-41.V. m. DIN EN 1986-100 und DIN EN 13564-1

= DINEN752

Die Errichtung einer Zisterne ist zul@ssig. Bei Brauchwasserentnahme (Toileftenspu-
lung etc.) ist an den Einleitungen ins Gebdude eine Ablesem&glichkeit anzubringen.

Versorgung

Neue oberirdische bauliche Anlagen (Masten u. UntferstOtzungen), die fOr Fern-
sprechleitungen und fUr Leitungen zur Versorgung dieses Gebiets mit Elekfrizitat be-
stimm? sind, sind unzul&ssig.

Immissionsschutz

10.

Landwirtschaft

Die Erwerber, Besitzer und Bebauer sowie Mieter der Wohnbaugrundsticke haben
die landwirtschaftichen Emissionen (Larm-, Geruchs- und Staubeinwirkungen), die
bei einer ortsUblichen Bewirtschaftung angrenzender und naher iandwirtschaftlich
genutzter Fldichen und Betriebe entstehen, zu dulden und enfschadigungslos hinzu-
nehmen.

Hierzu gehdren insbesondere Larmbeldstigungen durch Verkehrslarm aus dem
landwirtschaftlichen Fahrverkehr auch vor 06.00 Uhr morgens (z.B. durch das tagli-
che Futterholen) und nach 22.00 Uhr (z.B. durch Emtearbeiten wie Mais-, Silage ,
Getreide- und ZuckerrUbenernte) sowie dem Beflllen der Fahrsilos inklusive der Fut-
terenthnahme daraus.

Das gleiche gilt fir die ortsUbliche GUlleausbringung und die daraus resultierenden
z.T. erheblichen Geruchsimmissionen.

StraBenverkehr

Der westliche Geltungsbereichsrand befindet sich ca. 80m von der StaatsstraBe
572035 entfernt. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass wegen einwirkender
Staub-, Larm- und Abgasimmissionen fUr die Zukunft keinerlei Entsch&digungsan-
sprUche oder sonstige Forderungen gegen die StraBenbauverwaltung erhoben
werden kdénnen. Insbesondere bei der westlichsten Gebdudezeile ist daher bei der
Gebdudeplanung auf die Larmsituation zu achten und es sind entsprechende
MaBnahmen fir angemessene Wohnverhdltnisse zu treffen (Orientierung der Wohn-
und Schiafrume etc.).

Denkmalschuiz

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmdler unteriegen der Meldepflicht an das
Bayerische Landesamt fUr Denkmalpflege oder an die Untere Denkmalschuizbe-
hérde gemaB Art. 8 Abs. 1-2 DSchG (Denkmalschutzgesetz).
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Denkmdler sind gem. Art. 1 DSchG in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort zu erhalten.
lhre ungestérie Erhaltung vor Ort besitzt aus Sicht des Bayerischen Landesamts for
Denkmalpflege Prioritat.

Folgende Nebenbestimmungen sind zu beachten:

Der Anfragsteller hat im Bereich von Denkmalfidchen eine Erlaubnis nach Artf. 7
DSchG bei der Unteren Denkmalschutzbehdrde einzuholen.

Der Oberbodenabtrag in der Baufldche, ggf. auch nur in Teilflédchen, muss im Ein-
vernehmen und unter der fachlichen Aufsicht des Bayerischen Landesamtes fir
Denkmalpflege (BLfD) durchgefUhrt werden. Die Arbeiten sind mit einem Bagger
mit breiter zahnloser Grabenschaufel auszufGhren.

Die Arbeiten k&nnen wegen des voraussichilich nur geringen zeitlichen Aufwandes
unter Leitung eines Grabungstechnikers des BLD durchgefGhrt werden. Der Bagger
muss allerdings vom Veranlasser der Bauarbeiten gestellt werden. Der Termin fUr die
Arbeiten muss zwei bis drei Wochen vorher mit dem BLfD (Tel. 08271/815741 oder
08271/815742) vereinbart werden.

Nach Ergebnis dieser Voruntersuchungen ist Ober Erhaltung oder Ausgrabung der
Denkmadler zu entscheiden. Ist eine Erhaltung nicht moglich, hat der Planungstrager
eine sachgerechte archdologische Ausgrabung im Einvernehmen und unter der
fachlichen Aufsicht des BLfD zur Sicherung und Dokumentation aller von der ge-
planten MaBnahme betroffenen Bodendenkmdler durchzufGhren. Grundlage sind
die Vorgaben zur Dokumentation arch&ologischer Ausgrabungen in Bayem (Stand:
Juli 2008) und gegebenenfalls eine Leistungsbeschreibung des Bayerischen Lan-
desamts fUr Denkmalpflege.

Der Aniragsteller hat alle Kosten der fachlichen Begleitung des Oberbodenabtrags
und der Ausgrabungen zu tragen.

Mit den bauseits erforderlichen Erdarbeiten darf erst begonnen werden, wenn die
vorhandenen Bodendenkmadler sachgerecht freigelegt, dokumentiert und gebor-
gen wurden.

Die Untere Denkmalschutzbehérde behdlt sich ausdrickiich vor, weitere Bestim-
mungen nachiréglich aufzunehmen, zu &ndern oder zu ergénzen sowie den Be-
scheid jederzeit zu widerrufen.

inkrafttreten

Der Bebauungsplan fritt mit dem Tag der Bekanntmachung in Kraft.

Langerringen, den20.082013

(o

Dobler, 1.BUrgermeister
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Die Planzeichnung ist zur MaBentnahme nur bedingt geeignet, es besteht keine
Gewahr fUr MaBhaltigkeit. Bei der Vermessung sind etwaige Differenzen auszu-
gleichen.

Bei der AusfUhrung der Gebdude sollte darauf geachtet werden, daB keine
Baumaterialien verwendet werden, die eine nachweisbare Belastung for
Mensch oder Umwelt zur Folge haben (z.B. Hélzer aus dem tropischen Regen-
wald, "FCKW-Stoffe", efc.).

wdahrend des Baus kann Stauwasser auftreten. Die schadlose Ableitung wah-
rend des Baugrubenaushubs ist sicherzustellen. Eine Einleitung in die Kanalisati-
on darf nicht erfolgen.

Bei einem ggf. geringen Grundwasserflurabstand wird besonders hingewiesen auf:

die besonderen Anforderungen an die Statik und Auftriebssicherheit bei der
Planung und Erstellung von KellergeschoBen und der Aufstellung von Anlagen
zum Umgang mit wassergeféhrdenden Stoffen (z. B. Lagerbehdlter fOr Heizdl)
die Erforderichkeit von Bauwerksabdichtungen mindestens bis zum hochsten zu
erwartenden Grundwasserspiegel

-10-



